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MTACTEPOB 3ABOJ

Bpoj: PF - 72 4

nayw: 45.04.2820

IPEAMET: ITojammemwe apyro KoukypceHe fokymenTannje 3a jauy HabaBKy y 0TBOPEHOM
HOCTYNKY nodapa -Onpeme 3a pan y nadoparopujama- peanu 0poj JH 12-2/2019 3a norpebe
MucruryTa 3a jaHo 3apassbe Hu

3axTeB 3a nojammwemwe Konkypene pgokymenranuje 3a  JH  12-2/2019
3AHHTEPECOBAHOI JIHUA HAPYYHJAN je NPHMHO eJeKTponckom nomrom, jana 14.01.2020.
rogune y 13:35 caru. Y 3axTeBy 3a nojanmemne ¢e HABO/IU:

..Postovani,

Vezano za JN 12-2/2019 Oprema za rad u laboratoriji, Partija br. 7 - Digitalni ,.Flowmeter" za
jednokanalne i visekanalne pumpe za uzorkovanje vazduha, molim Vas da proverite da li

treba da stoji protok 500-5000 i 2-500ml/min ili 500-5000 i 20-500 ml/min s'obzirom da se

trazi odredena ta¢nost za protok 500-5000 i 20-500 ml/min.

S postovanjem,™

OJI'OBOP:
1. 3a naprujy 6p 7 Jururanuu ,Flowmeter" paan ce o rexnuukoj rpewud. KoHkypcha
JoKymeHTauuja he OUTH U3MerbeHa y ey /11 BPCTA, TEXHHUKE KAPAKTEPHCTHKE (CHELU®HKALILIE),

KBAJIMTET, KOJIMYMHA ¢ ONHUC JOBAPA, PAJIOBA WM YCJIYIA, HAUYHIL CHPOBOBEILA KOHTPOJIE H
OBE3BEBUBABA T'APAHUHMJE KBAJHMTETA, POK M3BPUWIEILA, MECTO W3BPIIEILA HJIH HCIOPYKE JTOBGAPA,

EBEHTYAJIHE IOJATHE YCJIVTE M CJ1. 32 1apTHjy 7 v rnacuhe:.

R. Koli¢in Zemma Priozvoda Garantni
.. - L o Model :
Br. | Partija 7. Naziv i karakteristike a porekla ¢ period
1 Digitalni  ,,Flowmeter* za jednokanalne i 1 s ~ meseca
" | viSekanalne pumpe za uzorkovanje vazduha -i

Tehnicke karakteristike:

-Protok (mL/min): 500 to 5,000 i 20-500

-Tatnost: < + 2% za 500-5000ml/min, £+ 0,8%o0f
reading + 0,2%FSD od 20-500ml/min

-Pulsacija: Svetlosna indikacija kod >10%

-Mod protoka: Standard ili aktuelni protok

-Jedinice protoka: mL/min, L/min. ¢F/min, c¢/min
-Temperatura: C, F, K

-Pritisak: kPa, mmHg, “H20. cmH20, mBar, PSI
-Displaj: Colour OLED

-Dostizanje radnog stanja: <I second

-Uslovi rada: Temperatura: Radna 0° - 45°C
Cuvanje -10° - 50°C, Vlaznost: 30 to 95% RH (bez
kondezacije), Barometarski pritisak

- Baterije: Punjive Li lon, Indikator istro$enosti
baterije. Trajanje baterije: >70 h, Vreme punjenja:
<6 hours

Pisano uverenje o etaloniranju od strane
akreditovane laboratorije
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