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,,PoStovani,
Vezano za JN 12-212019 Oprema za rad Lr laboratoriji, Partija br. 1 - Digitalni ,,Flowrneter" za
jednokanalne ivi5ekanalne pumpe za uzorkovanje vazduha, molim Vas da proverite da li
treba da stoji protok 500-5000 i 2-500mI/min ili 500-5000 i 20-500 ml/min s'obzirom da se

traZi odredena tadnost za protok 500-5000 i 20-500 ml/min.
S poStovaniem,"

oll|oBor,:
1. 3a naprujy 6p 7 flnrurarHu .,Flown-leter" paAfl ce o texHuuxoj rpeuuu. I{ourypcua
AoKyMeHTarluja he 6uru u:iuerseHa y Aeny /^r/ BpcrA, TExHr{LrKri, KApr\KTEpr,rCTr.rKE (crrEur{rDrrKr\rpr.lE),
KBAJII'll'ET, I(OJ'II,lql'IHA I'l OnIIC JIOEAP;\, P;\j(Ol}\ IIJ'Il'l )'(l"rl)'fA, llAtllIII CIII']OBO'lilitbA IiOI.ll-PO-[E I,t

OB[:]EERI{BAH,A fAPAHUI'IJE liBA-U'I'l'ETA. POK I'ISllPlllEILA, lvlEC'l'O Il}BPlUEtbA I.lJ,lll ilCflOP}'liE ,iloEAPA,
riBil{'r'yAnHE AOAA ivl heHr, vuJryt t t{ cJl. 3a lta vt L1 .lt n

R.

Br. Partiia 7. Naziv i karakteristike
Kolidin

a

Zemma Priozvoda 
M,trcrporehla

Car:rntni
period

Digitalni ,,Flowmeter" z .jednokanalne i
vi5ekanalne pumpe za uzorkovanie vazduha

I kour ____mcseca
-i

Tehnidke karakteristike:
-Protok (mL/min): 500 to 5,000 i 20-500
-Tadnost: < + 2o/o za 500-5000m1/min, + 0,U%ol
reading .t 0,2%FSD od 20-500mI/min
-Pulsaciia: Svetlosna indikacila kod > I 0%
-Mod protoka: Standard ili aktuelni protok
-Jedinice protoka: mL/min, L/min. cF/rnin, cc/min
-Temperatura: C, F, K
-Pritisak: kPa, mmHg, "H20. cmH20, mBar', PSI
-Displa.j : Colour OLE,D
-Dostizanje radnog stania: <l second
-Uslovi rada: Temperatura: Radna 0' - 45'C
Cuvanie -10' - 50oC, Vla2nost: 30 to 95% I{H (bcz
kondezacile), B arometarski pritisak
- Bateliie: Puniive Li Ion. Indikator istroSer.rosti
bateriie, Trajanje bateriie: >70 h. Vlerre puuienia:
<6 hours
Pisano uverenle o etalonirarr.iu od stlane
akreditovane laboratori je

llpe,tccAn
fin.naua Jlry6euonuh


