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IIPEAMET: Ilojammeme KonkypcHe nokymentanuje 16. 3a japay HabaBky y
OTBOPEHOM HOCTYIKY Ao6apa -Onpeme 3a pan y naboparopujama- pegHu 6poj JH 9/2020 za
norpebe MHcTuTyTa 3a jaBHO 3apaB/be Hum

3axteB 3a mnojammerm-e Koukypcue nokymentaunje 3a JH 9/2020 3aunrtepecoBaHor
JIHLA HAPYYHJAL je MPHMHO eJIeKTPOHCKOM momToM, naHa 04.08.2020. roanne y 11:52 carn.
Y 3axTeBy 3a mojammbeme ce HABOAM:

,.Postovani,

U specifikaciji za laboratorijske digestore Partija 1., stavka 1. ste naveli : Podpultni
sigurnosni ormani u skladu sa SRPS EN 14727,

Molimo vas da potvrdite prihvatanje standard EN 14727 za sigurnosne ormare , zbog
Zakona o us%glasenosti standard i oznaka sa EU .

Partija 1. Laboratorijski digestori

Naziv i karakteristike

Laboratorijski digestor $irine 1500x850x2250mm (Sirina x dubina x visina)+/-
50mm sa sigurnosnim ormanom za korozivne materije

-Noseca konstrukcija digestora od eli¢nih profila i lima, sa stopama za nivelaciju u epoxy zastiti;
- unutradnja obloga radnog prostora Trespa Top Lab plus ili odgovarajuca

- otpornost na ekstremne tem perature -40 do +140°C,

- otpornost na dejstvo kiselina, rastvarada i drugih jedinjenja, bez vidljivih o3te¢enja

-radna povriina od monolitne kiselootporne keramike sa protivprelivnim ivicama:

debljina plo¢e 25mm, ivice 7mm, ukupno 32mm; karakteristike keramike:

-mehanicka otpornost prema Mohsovoj skali minimum 6

- hemijska otpornost bez vidljivih efekata posle dejstva koncentrovanih kiselina i organskih
rastvaraca

-otpornost na visoke temperature, bez vidljivih ote¢enja

-na radnoj povrini, u zadnjem desnom uglu keramicko korito korisnih dimenzija
246x100x105mm +10% sa sifonom od polipropilena za odvod te¢nog otpada;

- Ix slavina za hladnu vodu

-prozor digestora izraden od kaljenog stakla, postavljen u elidni ram sa epoxy zastitom

- osvetlenje komore u IP 55 zadtiti, snage minimum 2x8W

- prekidac rasvete;

- Ispod radne plo&e kontrolni panel 3x230V prekidac¢ za svetiljkui ventilator, komanda slavine
za vodu.

-elektroorman na gornjem panelu,a u njemu motorna zastita za ventilator, troplni osigurac,
svetlosna indikacija napajanja( za tri faze posebno) i kontaktor;

Podpultni sigurnosni orman u skladu sa SRPS EN 14727,

Spoljne dimenzije min 1400x570x600mm

Odeljak za kiseline 1- Ix krilna vrata sa zakl jutavanjem, 2x pokretna polica sa polipropilenskom
kadicom

Odeljak za kiseline 2- 1x krilna vrata sa zakljucavanjem, 2x pokretna polica sa polipropilenskom
kadicom

Dodatni odeljak: 1x krilna vrata sa zaklju¢avanjem, I1x fiksna polica

I1x puna krilna vrata sa zakljuCavanjem

Ventilator digestora radijalni, kiselootporni, standardni za punu funkcionalnost digestora:

- Kapacitet min 1000m*/h,

- snaga motora min 0,25kW,

- br.obrtaja motora min 1430 1/ min

- frekvencija 50Hz

P. Br.




- Ventilator sigurnosnog ormana, kiselootporni standardni za punu funkcionalnost ormana
Kapaciteta min 200 m*/h

snaga motora min 0,07k W
Demontaza i odlaganje u skladu sa Zakonom dva postojeca digestora i ventilatora

U skladu sa ¢lanom 20. ZIN molimo da nam potvrdite prijem e-maila i odgovorite na
postavljeno pitanje vezano za javnu nabavku JN 9/2020-Oprema za rad u laboratorijama.

S postovanjem,
OATOBOP:

Y cknany ca unanom 71. 3JH ("Cn. rnacuuk PC", 6p. 124/2012, 14/2015 u 68/2015) Guhe
npuxsaheH crangapn EN 14727
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